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Standard

Diese preisguinstige Linie M 442

ermoglicht vor allem denjeni- Snare Drum 127 x 47

gen, die in die Marschmusik (30 x 10 cm) Jugendmodell,
cinsteigen wollen, sich ein M 444 mit 4 Schraubstiitzen, Stahl-
komplettes Marching Percus- o kessel und Profilspannreifen

sion Instrumentarium in guter
Klangqualitit zusammenzu-
stellen. Die Holzkessel der
Trommeln sind leicht und

in ihren Abmessungen auf
Jugendspielmannsziige und
Jugendfanfarenziige abge-
stimmt. Die Timp Toms bie-
ten zusitzlich eine klangliche
Erweiterung im Bereich der
Mittelstimmen zwischen dem
hohen Snare Klang und dem
tiefen Bass Drum Klang.

verchromt, Saitenabhebevor-
richtung mit regulierbarem
Stimmbock, Tragplatte und
Kniebtigel, Filzstreifendimpfer.

M 444

Snare Drum 14" x 5',”

(36 x 13 ¢cm) mit 8 Spann-
bockchen, Stahlkessel und
Profilspannreifen verchromt,
regulierbarerSaitenabhebevor-
richtung, Tragplatte und Knic-
biigel, Filzstreifendidmpfer.
Alle Sonor Snare Drums mit
Tmlgplattcn konnen mit der
Adler-Halterung getragen

MS 1410
Parade Snare Drum 147 x 107
(36 x 25 ¢m), 6-schichtiger

werden, da durch cine i Furnicrholzkesscl, 8 Spann-
Distanzhiilse der Kopf der bockchen, Profilspannreifen,
Knicbitigel, Vario-Tragplatte,

MT 630 Filzstreifendiampfer.
Set Timp Toms: /

10" x 10" (25 x 25 ¢cm)

13" x 10” (33 x 25 ¢cm) £

16" x 107 (41 x 25 cm) M&20

S
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Schlltzsch'l_uubc.an der Trag- Timp Toms bieten eine klang-  Universal-Triger ZM 6500 M 820

platte erhoht wird. Hierdurch  liche Ergiinzung zu Parade und Timp Toms Halterung Bongosatz 6" und 8"

\\'lrd zluqh hcxm Marschieren  Snare Drums, Snare Drums ZM 6507 als Sonderzubehor (15 ¢cm und 20 ¢m), Mctall-
cine optimale Spielposition und Bass Drums. crhiiltlich. spannbockchen, Profilspann-

erreicht und cine Uberlastig-  Die 9-schichtigen Furnier- T S reifen und Metall-

-4 . . . . e S .
keit der Trommel vermieden.  holzkessel sind in drei g P N Verbindungsklotz.
Grofden als Set erhiiltlich.  _— = y Passend zu allen
= Sonor Marching
3} : <

D1 1QQ1 nie
5 BassiDrumerdler \ Percussion Linien.
Standard Linie haben
3-schichtige Furnier- |
holzkessel mit Ver-
starkungsreifen,
Mittelbockchen,
4 Stahl-Tragosen
und Ringdampfer.

MS 2410 247 x 107
(61 x 25 cm)

MS 2610 26" x 107
(66 x 25 ¢cm)

MS 2810 28" x 10"
(71 x25cm)




Proie

ssional

Hier wird Vielseitigkeit grof3-
geschrieben. Die Professional
Linie besitzt das umf:mgrcich—
ste Angebot an Parade Snare
Drums und Bass Drums.
Dadurch ist man besonders
variabel und kann sowohl

amerikanische als auch mittel-

curopiische Klangtypen ver-
wirklichen wie beispiels-
weise schottische Pipes &
Drums Bands, amerikanische
Drum & Bugle Corps oder
deutsche Fanfaren- und Spicl-
mannszuge.

Die Bass Drums sind in vier
Grofden erhiiltlich und haben
ticfere Kessel fur grofieres
Klangvolumen. Fiir Tromm-
ler, die einen harten, priizisen
Klang bevorzugen und hohe
Anspriiche an die Ausstattung
stellen, wurde die Parade
Snare Drum MP 1412X ent-
wickelt. Die Professional
Power Toms ermoglichen
durch ihre spezielle Kessel-
konstruktion eine optimale
Klangabstrahlung.

Sonor Professional Parade
Snare Drums haben 9-schich-
tig verleimte Furnierholz-
kessel. Die hohe Bicgefestig-
keit aller drei Kesselvarianten
schafft die Voraussetzung fiir
ein ausgezeichnetes Klang-
volumen, das sich besonders
bei Auftritten im Freien
durchsetzt. Durch die Aus-
wahl von Hartholzern mit
geringem spezifischem Ge-
wicht konnten Gewichts-
reduzierungen erzielt wer-
den. Drei verschiedene Typen
von Snare-Abhebevorrich-
tungen ermOglichen cine Aus-
wahl, die auf individuelle
Erfordernisse Ricksicht
nimmt.
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MP 1412X  4¢
Parade

Snare =,
Drum .

147 x12” F Ty

(36 x 30 cm),
mit 8 Spann-
bockchen, Profil-
spannreifen aus Ferro-
Mangan-Stahl mit seitlich ver-
stellbarer Vario-Platte, Abhe-
bevorrichtung, Spiralteppich
24 Saiten, nachristbar mit
sclbstausgleichendem Darm-
saitenteppich (DGM ang.), In
nendimpfer, l\'nicbiigchnit

gepolsterter Alu-Auflageplatte.

MPD 1412
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MP 1412X

MPD 1410
Parade

Snare

Drum

147 x 107

(36 x 25 cm),
Ausfiihrung wie
MPD 1412.

MP 1412
Parade Snare Drum 147 x 127
(36 x 30 cm), mit 8 Spann-
bockchen, Profilspannreifen
aus Ferro-Mangan-Stahl mit
seitlich verstellbarer Vario-
- Platte, Abhebevorrichtung,
Innendimpfer, Knieblige
mit gepolsterter Alu-Auflage-
platte.

MP 1408

MPD 456
Snare Drum 14” x 6'5”
(36 x 16 cm) mit 8 Spann-
bockchen, Kessel und Profil-
spannreifen aus Ferro-Man-
gfnm-Stahl, parallel wirkende
nnen-Abhebevorrichtung
unter dem Schlagfell und zu-
sitzliche Abhebevorrichtung
unter dem Resonanzfell, In-
nendimpfer, komplett mit
Kniebtigel und Tragplatte.
Eine Snare Drum mit der vier
verschiedene Klangfarben er-
reicht werden kénnen.

MP 456

Snare Drum 14” x 6',”

(36 x 16 cm) Ausfithrung wie
MPD 456, jedoch nur mit Ab-
hebevorrichtung unter dem
Resonanzfell.

MP 454

Snare Drum 147 x 53,7

(36 x 15 cm) Ausfithrung wie
MP 456.

MPD 1412

Parade Snare Drum 14" x 127
(36 x 30 cm), mit 8 Spann-
bockchen, Profilspannreifen
aus Ferro-Mangan-Stahl mit
seitlich verstellbarer Vario-
Platte, parallel wirkende
Innen-Abhebevorrichtung
unter dem Schlagfell sowie

zusitzliche Abhebevorrich-
tung unter dem Resonanzfell,
Innendimpfer, Kniebligel mit
gepolsterter Alu-Auflage-
platte.

MP 1410

Parade Snare Drum 147 x 107
(36 x 25 cm), Ausfiihrung
wie MP 1412,

MP 1408

Parade Snare Drum 147 X 87
(36 x 20 ¢m), Ausfiihrung
wie MP 1412,
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Marching Stabspiele

MM 30 Metallofon
Tonumfang ¢’ - ¢ chroma-
tisch, Klangstibe 30 x 12 aus
speziallegiertem Leichtmetall,
stabiler Rahmen in Leichtbau-
konstruktion, serienmiifig
mit Notenhalterkistchen und
1 Paar Schligel Sch 162.
Sonderzubehor:
4 hohenverstell-
" 4/ |+ bare Stinder-
\X / beine MST, Uni-
versal-Triiger
v o ZM 6500 und
Halterung
¢ ZM 6503.

MX 30 Xylofon
Tonumfang ¢” — g chroma-
tisch, Klangstibe 32 x 14 aus
witterungsunempfindlichem
Palisono®, stabiler Rahmen

in Leichtbaukonstruktion,
serienmiflig mit Notenhalter-
Kiistchen und 1 Paar Schligel
Sch 160.

Sonderzubehor: 4 hohenver-
stellbare Stinderbeine MST,
Universal-Triger ZM 6500
und Halterung ZM 6501.
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MX 30

ONOR

MG 30 Glockenspiel

Tonumfang g” — ¢ chroma-
tisch, Klangstibe 30 x 12 aus
speziallegiertem Leichtmetall,
stabiler Rahmen in Leichtbau-
konstruktion, sericnmif3ig
mit Notenhalterkistchen und

1 Paar Schligel Sch 161.

Sonderzu-

i * behor:
\; hohenver-
S8 Y stellbare

4

Stinderbeine

MST, Uni

versal-

Triger ZM 6500
und Halterung

| — —]- ZM 6504

MG 30

MBX 30 Bass Xylofon

Tonumfang ¢ — ¢’ chroma-
tisch, Klangstibe 45 x 20 aus
witterungsunempfindlichem
Palisono”, stabiler Rahmen

in Leichtbaukonstruktion,
serienmifdig mit Notenhalter-
kistchen und 1 Paar Schligel
Sch 15, 4 hohenverstellbare
Stinderbeine MST erhiltlich.

Halteruni;en zu
Universaltrager
ZM 6500

ZM 6501

Halterung fiir Xylofon
ZM 6503

Halterung fiir
Metallofon MM 30
ZM 6504

Halterung fiir
Glockenspiel MG 30

P

MX 30
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